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SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Základné informácie

Katastrálne územie: Vajnory
Obec : Bratislava – Vajnory
Územie:  p.č. 349/2 (2700/1), 3669 (2672/4), 58 (2700/1)
Správca I: Hlavné Mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Primaciálne námestie 1,
Bratislava 814 99
Správca II: Rímskokatolícky farský úrad Vajnory, Baničova 14, 
Bratislava 83107
rozloha: 3165m2

Zámer:

Vajnory disponujú dobre artikulovanými a rekonštruovanými 
ťažkskovými verejnými priestranstvami (Park pod lipou, 
Roľnícka). Obec tak môže upriamiť pozornosť na svoje 
potencionálne subcentrá a vedľajšie verejné priestory. Cieľom 
zadania je upraviť a skvalitniť verejný priestor tak, aby bol 
funkčný pre všetky vekové kategórie, aby spĺňal funkčné 
priestorové požiadavky obstarávateľa a pokryl súčasné potreby 
obyvateľov. 

Priestor má slúžiť ako hybrid tranzitnej a pobytovej verejnej 
plochy v kontexte vidieckej zástavby pre obyvateľov priľahlých i 
vzdialenejších domov. Prioritou zadania je bezpečnosť chodca, 
spomalenie automobilovej dopravy, vytvorenie jednoliatého 
bezbariérového verejného priestoru a doplnenie mobiliáru podľa 
funkčnej náplne. Ústrednou a prioritnou témou riešenia je práca 
s dažďovou vodou a adaptácia prostredia na klimatickú zmenu. 
Práve voda a zeleň sú tvorcami pocitovej kvality priestoru. Cieľom 
je priniesť kvalitné riešenia s ohľadom na realizovateľnosť zásahu 
v kontexte prostredia.

Situácia - súčasný stav:

Riešená lokalita sa nachádza na križovatke ulíc Za farou a 

Kataríny Brúderovej v m.č. Bratislava-Vajnory. Priestor je 
vymedzený mozaikou oplotení rodinných domov, povrch je tvorený 
mozaikou záplat asfaltového koberca, ktorý nesie len holé 
prázdno, odpadkové koše a odparkované automobily. Spadnuté 
zrážky sú z veľkej spevnenej plochy odvádzané, voda nemá čas 
ovplyvniť lokálnu klímu. 

Absentuje zeleň, tieň a dôvod v územi pobudnúť. Obnovený objekt 
studne pôsobí v strede križovatky viac ako zbytočná bariéra ako 
funkčný bod záujmu a tvorca identity prostredia. Stav je ale práve 
pre svoju nedopovedanosť a nahotu plný potenciálu pre hľadanie 
prístupov k podobnému druhu vidieckeho verejného priestoru. 

Bilancia zelene:

Plocha existujúcej zelene: 630m2
Plocha navrhovanej zelene: 376m2

Novo-vysadené stromy: 15
Počet vyrúbaných stromov: 0

KONCEPT:

Štruktúra riešeného územia pozostáva z klasických vidieckých 
ulíc ústiacich do ťažiskového priestoru akcentovaného 
prítomnosťou studne. Ten na seba viaže dvojicu “zálivov” 
dnes užívaných ako parkovisko a priestor pre umiestnenie 
odpadkových košov a trávnatú plochu so stromoradím tiahnúcu 
sa pozdĺž ulice Kataríny Brúderovej.

Naším zámerom je priestor zceliť, zatraktívniť a spobytniť. 
Kľúčovými krokmi koncepcie sú:

Úprava geometrie priestoru. Zmenou trasovania komunikácii 
a výsadbou aleje získavame geometriou a plochou 3 príbuzné 
priestorové substancie.

Nasadením aleje násobne zvýšime priestorové kvality riešeného 
územia. Koruny stromov vytvoria zelený filter, ktorým zamedzíme 

vizuálny kontakt s nesúrodou zástavbou domov, priestor zcelíme 
a podporíme čítateľnosť novej geometrie. Alej poskytne tieň, 
pozitívny psychologický efekt a v horúcich mesiacoch zlepší 
mikroklímu prostredia.

Úrovne komunikácii. Ulice ústiace do centrálneho priestoru majú 
klasický uličný profil. Cestné komunikácie sú od peších oddelené 
obrubníkom a zmenou výškovej úrovne. V centrálnom priesore 
novovzniknutého námestíčka sa ale tieto úrovňe zjednocujú. 
Chodca a automobil delí a chráni alej.

Zadefinovanie kvalít a funkcií získaných priestorových substancií:

Priestor v priloženej schéme označený jednotkou dostáva objekt 
studne do polohy, v ktorej s ňou môže pasant prísť bezpečne 
do styku. Plocha je istým predpolím rodinných domov, zväčšuje 
priestor dedikovaný chodcovi. Pohyb áut je v ploche dovolený len 
pre vjazdy a výjazdy obyvateľov rodinných domov. 

Číslom dva je označený priestor “zálivov”. Existujúci plot z 
vegetácie, ktorý túto plochu vymedzuje pozitívne nabáda k 
rozvýjaniu zelene. Priestor chápeme ako najhodnotnejší v 
riešenom území a vhodný pre aplikáciu vodozádržných opatrení. 
Navrhujeme tu dažďovú záhradu, v ktorej vysokej trávnatej 
vegetácii môže návštevník pobudnúť. Ešte pred začatím prác 
na projekte, v snahe uchopiť prístup k riešeniu úlohy sme sa 
ujednotili na predstave, že vzniknutý verejný priestor v tejto 
lokalite je extenziou dvorov rodinných domov určený pre celú 
komunitu. Otázku sprístupnenia dažďovej záhrady a ostatných 
zelených plôch teda riešime koncepciou troch mól, nositeľmi 
mobiláru ako lavicové hojdačky, stôl so sedením alebo lavičky. 
Mólo návštevníka vťahuje do intímneho priestoru v zeleni.

Materialita povrchov zodpovedá mierke vidieka, kamenná dlažba 
vytvára pri prejazde vibrácie, ktoré šoférov/ky nabádajú spomaliť. 
V ploche číslo jedna je špárovanie dlažby širšie - špára je 
vegetačná, textúra prerastaná trávou akcentuje a dopĺňa pobytný 
charakter plochy.



SCHWARZPLAN



EXISTUJÚCI STAV



VÝVOJOVÉ SCHÉMY

Stav Zmena geometrie Vymedzenie priestoru cesty alejou Pohyb peších Úrovne



SITUÁCIA 1:500
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MATERIALITA

Žulové / čadičové kocky Žulové / čadičové obrubníky

(osádzané aj ako stredové čiary)



ALTERNATÍVA - ZMENA MATERIALITY V JUŽNEJ ČASTI (ASFALT) 1:500
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Rez B-B

Rez A-A

Rez C-C

REZY 1:200

8 778 18 497 12 2893 000 3 000

9 0003 3606 0004 750 6 350

11 108 6 065 2 300

±0,000 ±0,000 ±0,000±0,000

±0,000

±0,000 -0,100

-0,500 -0,500

-0,500

-1,500



AXONOMETRIA



PÔDORYS CENTRÁLNEJ ČASTI 1:200
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VSTUPY DO DVOROV 1:200
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HRANICE

Vyvýšený obrubník

Stredová cestná čiara

(rovnaký materiál ako dlažba)

Špára v dlažbe

(pre lepšiu orientáciu auta)



MOBILIÁR

STÔL (1x)

LAVICA (5x)

HOJDAČKA (2x) STOJAN NA BICYKLE (1x) KÔŠ (3X)

Mobiliár

stôl a lavičky hojdačka stojan na bicykle odpadkový kôš



Zeleň

Riešenie zelene je kľúčovou zložkou navrhovanej
koncepcie. Súčasný, pomerne nahý stav verejného
priestoru vypĺňame zeleňou - nositeľkou atmosfér,
skrze ktoré sa obyvatelia s novou podobou miesta
dokážu rýchlo stotožniť a zabývať sa v ňom. Okrem
funkcie estetickej a miestotvornej si ozeleňujúce
zásahy kladú za cieľ zvýšenie biodiverzity a vylepše-
nie mikroklímy pomocou aplikácie vodozádržných
opatrení vo forme dažďovej záhrady. Podoba zele-
ne v riešenom území je následujúca:

Alejová výsadba člení priestor. Alej tvorí Okrasná
hruška (Pyrus calleryana kultivar Chanticleer alebo
pyramidálnejší habitus Capital). Strom dorastá do
výšky 8 - 10 metrov, šírka koruny do 4 - 6 metrov.
Sezónne podoby stromu sú atraktívne. Z jari je strom
obsypaný bielym kvetom, v lete poskytujú tieň sýto-
zelené listy, na jeseň je strom červený. Stanovisko
by malo stromom vyhovovať. 

Plocha označena ako A je vo svojom povrchu spe-
vnená rovnakou dlažbou akou je dlaždený celý
verejný priestor. Zeleň tu zastupuje ale vegetačná
špára, ktorá prerastá trávou. Priestor je funkčne
určený chodcom a prejazd majú dovolený len oby-
vatelia priľahlých domov. 

A

B

C

A

Plocha je nositeľkou vodozádržných opatrení. Je
formulovaná ako dažďová záhrada a teda umelo
vytvorená terénna depresia, do ktorej sa zbiera
zrážková voda zo spevnených povrchov. Funkciu
dažďovej záhrady si netreba predstavovať stálu
vodnú plochu. Vodu má v záhrade zdržať len do-
časne a následne vsiakne.  Zrážková voda po daždi
nie je rýchlo z územia odvedená a tým pádom po-
zitívne výparom vplýva na mikroklímu. Jej ďalšou
pridanou hodnotou je forma vegetácie, ktorú zá-
hrady viažú. Ide o spoločenstvá rastlín, ktoré dobre
odolávajú podmienkam krátkodobého zamokrenia.
Dažďová záhrada je sprístupnená dvojicou poby-
tových mól. Návštevník má možnosť pobudnúť
v prostredí príjemnej vysokej vegetácie.   

B

Plocha C je už dnes nositeľkou vzrastlého stromo-
radia. Existujúce stromy ponechávame a dopĺňame
výsadbou záhonu okrasných tráv a trvaliek, ktorý
podobne ako dažďová záhrada ponúka vnem vyso-
kej, prirodzenej a nekosenej vegetácie. Tiež je
sprístupnená pobytovým mólom.   

C

ZELEŇ - KONCEPT



ROZDELENIE ÚZEMIA
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Spevnená plocha
432,45 m2

Spevnená plocha spolu (okrem D):
cesta, chodníky, móla
1916,07 m2

………………………………………………….

B

Dažďová záhrada
375,69 m2

………………………………………………….

C

Vegetačná plocha
601,36 m2

………………………………………………….

D

Obnova asfaltového povrchu
260 m2

………………………………………………….



Zeleň

B
dažďová záhrada

mólo v dažďovej záhrade

A
zelená špára

C
trvalkový záhon vozovka chodník

vozovkachodník

ZELEŇ - REZY

±0,000 ±0,000

±0,000±0,000

-0,500

-0,500

-1,500

-0,100
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1:20Výsadbová misa

Pyrus calleryana Chanticleer
Prevzdušňovanie a zavlažovanie

Tkanina TP combigrid

Podkladová vrstva
zhutnené štrkové lôžko

Bunka TreeParker

Geotextília

Zhutnený násyp

Karisieť 150x150 mm

Pôda koreňového systému

Koreňový bal fixovaný
do karisiete

-Kamenná dlažba hr. 80 mm
-Ukladacie lôžko hr. 50 mm
-Podkladová vrstva hr. 150 mm
-Ochranná vrstva hr. 200 mm

VÝSADBOVÁ MISA



KONCEPT OSVETLENIA

Podsvietenie 
záhrady

Podsvietenie 
aleje

1:200



REFERENCIE OSVETLENIA STROMOV



Vizalizácia #01



Vizalizácia #02



Vizalizácia #03




