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Uvod

Tok vody, jej distriblcia a zabezpecenie jej Cistoty st od samého vzniku ludskych
osidleni zakladnymi predpokladmi, ktoré predurcéuju zdravie a rast miest.

Od rimskych akvaduktov aZ po moderné sanitacné jednotky, kazdy typ inovacie,

ktory zlepSoval dostupnost pitnej vody, reagoval na vyzvy doby. Nie je tomu

inak ani dnes, kedy vyrazné sucha, extrémne teploty a rastlice naroky na verejny
priestor zvySuju vyznam tecucej vody pre zdravie a komfort obyvatelov miest.

Dostupnost pitnej vody vo verejnom priestore je jednou z oblasti, v ktorej ma
Bratislava vela priestoru na zlepSenie. Pitné fontany tu predstavuju idedlne
rieSenie, ktoré zaroven ponuka mnoZstvo vyhod. V prvom rade ide o oCividny
prinos dostupnosti pitnej vody v aredloch Sportovisk i vo frekventovanych
rekreaCnych oblastiach - s dostupnou vodou po ruke je verejny priestor
funk&nejsi, prijemnejsi na travenie €asu a pozitivne vplyva na zdravie obyvatelov.

Nemenej dbleZité je tiez postupné osadzanie pitnych fontan vo vSetkych
vyznamnych verejnych priestoroch v meste. To nie len kvdli zlepSeniu funk&nosti
priestoru ako takého, ale aj pre podnietenie pouZivania flias na vodu namiesto
kupovania individualnych, ¢astokrat nezdravych napojov. Pitné fontany maju
takto kapacitu nie len redukovat plastovy odpad a podnecovat zdravsi Zivotny
Styl, ale aj Setrit peniaze beznym ludom vdaka bezplatnému pristupu ku kvalitnej
pitnej vode.

Tento dokument navrhuje principy a Standardy umiestriovania, funkéného

a odolného dizajnu, a idealnych rieSeni pitnych fontan v Bratislave. Zac¢ina pritom
zonaciou mesta, ktora podobne ako pri inych prvkoch vo verejnom priestore
ovplyvnuje dizajnové prevedenie pitnych fontan. Je dolezité, aby aj taky detail
ako su pitné fontany rozumne zapadal do svojho okolitého kontextu a nepdsobil
dominantne ¢&i rusSivo, ale naopak, stal sa prirodzenou a celistvou stcastou
bratislavského verejného priestoru.

V neposlednom rade sa tento dokument tieZ venuje detailnému popisu réznych
priestorovych vztahov a modelovych situdcii, ktoré sme identifikovali ako
doleZité v kontexte Bratislavy, obzvlast s dérazom na inkluzivny pristup k pitnej
vode pre vSetkych obyvatelov mesta.
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Schéma — celé mesto

Zon

Uzemie je z hladiska urbanistickej truktury a charakteru rozdelené do troch zén.

Zo6ny sa moZu v zavislosti od charakteru odliSovat aj réznym dizajnom.

Zona A zahfna pamiatkovo chranené oblasti v ramci celého mesta. Zéna B
zahfna uzemie ostatného mesta. Zéna C zahfiia tzemia s prirodnym
charakterom (s vynimkou mestskej zelene, parkov a nabrezi). V zemi su
vyznacené aj kompozi¢né osi, ktoré mézZzu mat odliSny charakter ako ostatné
Uzemie v meste.

*  grafika v mape je orientacnd, bude treba presnejsie definovat rozhrania zon,
Principy najmd rozdelenie sidliskovych Struktur podla obdobia ich vzniku a charakteru
a Standardy
pitnych fontan

ledenda popis mobiliaru
Z6ény A ‘ Pamiatkové zony**, Kovové prevedenie,
/pamiatkové kompaktné mesto, minimalisticky dizajn,
zény vidiecke Struktary, antracitova (RAL 7016)
Z6ny B obcianska vybavenost, povrchova Uprava
/ostatné mesto nabrezia, parky
Kompozicné '
osy
Z6ny B ‘ Sidliskové Struktury, Kovové prevedenie,
/ostatné mesto priemyselné arealy minimalisticky dizajn,

pozinkovana povrchova Uprava

Zény C Prirodné prostredie, lesy Kovové prevedenie,
/prirodné a lesoparky, vinice, minimalisticky dizajn,
prostredie povodia vodnych pléch  antracitova (RAL 7016) alebo

pozinkovana povrchova Uprava

Prehladova tabulka dizajnu

Velkost e maximalna vyska 1,20 m
e vyska ovladania fontany a vydaja vody by mala byt
medzi 0,75 az 1,10 m od zeme

Tvar e Prierez fontanky by mal byt rovnaky po celej vySke
(nevhodné st rozne kénické ¢i nepravidelné tvary,
apod.)

Material e kovsvhodnou povrchovou tpravou, ktord umoZiuje

jednoduché Cistenie

Farba v odtieni antracitova
nereze RAL 7016
(resp.
hlinika)
Deta:i.ly e Ibadetaily dizajnu (napr. kohutik, ovladanie fontany

Ci diskrétne logo zriadovatela) mdZu byt zhotovené

v kontrastnom (striebornom, mosadznom, a pod.)

prevedeni.

e PouZitie plastov je neprijatelné.

e Dizajn fontan nesmie byt vyuzivany ako reklamna

¢iinformacna plocha.

** pri umiestriovani pitnych fontdnok v pamiatkovych zénach je potrebné obdrZat stihlas

prislusnych pamiatkovych uradov

Zonacia mesta



tore

novania v pries
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Standardy umiest
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Pitné fontany musia byt

osadené v stlade s ur€enou

osou priestoru.

Pri osadzani pitnej fontany
je potrebné zabezpecit
dostatocny manipulaény
priestor.

Pitné fontany by mali kompozi¢ne zapadat do kontextu svojho
okolia, mali by sa osadzat na os s inymi prvkami verejného priestoru
a nemali by mu dominovat.

Pitné fontany idealne umiestiovat v ramci pasu mobilidru a zelene
(pas v ramci chodnika mimo minimalnej priechodnej Sirky, kde sa
zvy€ajne umiestiiuje mobiliar).

Vzdialenost medzi pitnou fontanou a inymi prvkami musi byt aspon
z jednej boc¢nej strany 1,5 m a zaroven by nemala byt v susedstve

s odpadovym koSom. V pripade pozdiZzneho umiestfiovania je

tato vzdialenost zredukovana na 1 m. Pre detaily tejto situacie pozri -
Modelové situdcie.

Pristup k pitnym fontanam musi byt bezbariérovy a ich umiestnenie
musi umoznovat jednoduchy pristup pre [udi na voziku. Je potrebné
zabezpecit dostatocny manipulacny priestor aspon z jednej bocnej
strany fontany, minimalne v rozmedzi 1,5 m.

iny prvok
@
o

Fontdny musia mat vhodne a v zmysle platnej legislativy vyrieSeny
systém odvadzania vody, aby sa predislo vytvaraniu mlak,

resp. mokrych miest v ich okoli. Ak sa voda odvadza do podlozZia,
musi byt zabezpecené osadenie fontanky na vodopriepustnom
podlozi. V opaénom pripade je potrebné zabezpedit odvadzanie vody
cez kanalizaciu alebo reten¢nu infrastruktiru. Odvodnenie musi byt
rieSené v ramci terénu.

Odtokova mrieZka musi mat dostato¢nii nosnost tak, aby uniesla
aj Cloveka na elektrickom voziku €i sktitri pre seniorov. V idedlnom
pripade ide o nosnost min. 300 kg.

Pitné fontdny by sa mali osadzat na rovhom, spevhenom

a protiSmykovom povrchu. Zarover by mal byt tento povrch
rozpoznatelny aj pre [udi so zrakovym znevyhodnenim. Pitné fontany
nesmu byt umiestriované na umelej ¢i prirodzenej vodiacej linii,

ani vo vzdialenosti mensej ako 0,8 m od tejto linie.

Pri osadeni na fasadu budovy fontdna nemoze vycnievat

do priestoru pesej komunikacie viac ako 0,3 m. Zaroven je potrebné
odlisit povrch komunikacie pod touto fontanou tak, aby bol
identifikovatelny bielou palicou.

Pitné fontany by sa mali Standardne umiestriovat pri novych
projektoch vo verejnom priestore. Takto sa docieliich postupné
rozSirenie do vSetkych oblasti mesta.

Okrem toho by sa mali prioritne umiestfiovat v nasledujucich
priestoroch:

m  Sportoviska a detské ihriska,

= namestia, parky, lesoparky, rekreacné lizemia,

= Vv blizkosti verejnych budov,

= Vv blizkosti uz existujtcich fontan vo verejnom priestore.

Pri vybere lokalit pre osadzanie pitnych fontan je potrebné
preferovat miesta, ktoré:
®= maju existujucu infrastruktiru pre umiestnenie pitnych
fontén, resp. nenaro¢né napojenie na verejny rozvod vody,
m prechadzaju rekonstrukciou, obnovou alebo su Uplne
novymi verejnymi priestormi,
= sUv priamej nadvdznosti na frekventované tranzitné
priestory pre chodcov a cyklistov,
= suUvoblastiach, ktoré v letnych mesiacoch zazivaju
nadmerné prehrievanie.

Standardy umiestiovania v priestore

v



Priklady

01 Priklad nevhodne
umiestnenej pitnej fontany.
Fontana nenadvézuje

na kontext svojho okolia.
Trnavské myto, Bratislava

02 Nevhodny priklad
umiestnenia v pase
mobilidru a zelene. Fonténa
by nemala byt umiestnena
v blizkosti smetného kosa.
Barcelona, épan'\etsko

03 Nevhodny priklad
povrchu v okoli fontény.
Povrch z hladkého kameria
vytvara potencidl pre uraz

a svojou nerovnostou
vytvara bariéru pre [udi so
zdravotnym znevyhodnenim.
Bratislava, Namestie NeZnej
revolucie

04  Priklad vhodného
odvodnenia pitnej fontany
v ramci Urovne terénu.
Umiestnenie fontany
umozriuje jednoduchy
pristup pre deti &i ludi

na invalidnom voziku.
Bratislava, Zupné namestie

05 Vhodny priklad
umiestnenia fontany vo
vztahu k inym prvkom

Vo verejnom priestore

a v kontexte svojho okolia.
Je vSak potrebné dbat

na dostatocnu vzdialenost
od najblizSieho prvku.
Graz, Rakusko

06 Vhodny priklad
umiestnenia pitnej fontéany
v blizkosti Sportoviska.
Pozitivom je tiez
odvodnenie v rdmci terénu
a moznost naplnenia flase.
Amsterdam, Holandsko

Priklady

Principy
a standardy
pitnych fontan 10-11



izajn

izajn
D

Dizajn
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Vseobecné principy dizajnu

Dizajn fontany musi
reflektovat potreby [udi so

zdravotnym znevyhodnenim.

Odvodnenie musi byt
rieSené v ramci Urovne
terénu.

Dizajn pitnych fontan musi byt funkény, minimalisticky a nesmie
dominovat vo verejnom priestore Ci blokovat vyhlad a pohyb.

Prierez fontany by mal byt rovnaky na celej vyske. R6zne kénické
Ci nepravidelné tvary su nevhodné. Odvodnenie je vZdy potrebné riesit
v ramci urovne terénu a v zmysle platnej legislativy.

Maximadlna vyska kohtitiku (Ci jedného z kohtitikov) a ovladania
fontany je 0,75 - 1,10 m od zeme. Takto sa docieli ich dostupnost
aj pre deti a [udi na voziku. Maximalna vySka pitnej fontany je 1,20 m.

N

-
o0
€
£
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Primarnou funkciou v§etkych pitnych fontan by malo byt naplnenie
flase na vodu, kedZe tato funkcia podporuje ekologické spravanie
uZivatelov. Vitanymi sekundarnymi funkciami st integrovana
nadoba na pitie pre zvierata a mozZnost pitia priamo z fontany.

Ovladanie by malo byt lahké a jednoduché aj pre deti ¢i ludi

so zdravotnym znevyhodnenim. Ovladacie prvky by mali mat priemer
minimdalne 20 mm a farebne kontrastovat s povrchom fontany.
Idealnym rieSenim je tu bezdotykové ovladanie.

Dizajn fontan nesmie zahfiat ozdoby, a nesmie byt vyuzivany ako
reklamna ¢i informacna plocha. Je moZné zakomponovat logo
zriadovatela, sponzora, ¢i QR kéd s informaciami, avSak toto musi byt
zakomponované v celkovom dizajne pitnej fontany.

V priestoroch s unikatnym charakterom (napr. v pamiatkovej
rezervacii) je mozné pristupit k alternativnemu autorskému
stvarneniu fontany s pridanou umeleckou hodnotou. Prijatelné je
tieZ osadenie na fasadach budov. Aj tieto fontany vSak musia
spifiat parametre inkluzivneho dizajnu a umiestrfiovania v priestore.

07 Vhodny priklad
farebného a materialového
prevedenia pitnej fontany.
Fontdna je zhotovena

z liatiny a oSetrena proti
korézii. Je osadena
stimerne s osou priestoru
avhodne nahrédza funkciu
zahradzovacieho stipiku.
Londyn, Spojené
kréalovstvo

08 Priklad vhodného
funk&ného riesenia
fontény, ktord okrem
primarnej funkcie
naplnenia flase tieZ ponuka
integrovanu nadobu

na pitie pre zvierata.
Windsor, Kanada

09 Priklad historickej
bratislavskej pitnej
fontany osadzanej

na fasadu budovy, ktory
moze sluzit ako
dizajny v pamiatkovych
zdénach. Bratislava,
Vodéarenské muzeum

Principy
a standardy
pitnych fontan 12-13
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Nevhodny priklad
poufZitia plastu a ozdobnych
prvkov.

Farby a materialy

Vhodnym materialom pre pitné fontany je odolny material
s trvacnou povrchovou tpravou, ktory sa lahko Cisti od necistot
a neZelanych plagatov, nalepiek a prejavov vandalizmu.

Preferovanym materialom je kov, Specificky ocel s antikor6znou
upravou, pripadne liatinové zhotovenie. V miestach, kde je

to vhodné (napr. kvoli ich historickej hodnote), je mozZné pouzit iné
materialy. Takéto rieSenia vSak musia reflektovat na historicky,
funk€ny a architektonicky kontext okolia.

Fontdny zhotovené z plastu su uplne nevhodné do mestského,
ako aj prirodného prostredia.

Farebnost pitnych fontan by mala byt v stilade s ostatnymi prvkami

mobiliaru vo svojom okoli, ¢im by mala prispievat k celistvosti
verejného priestoru.

Vhodné farebné odtiene pitnych fontan s antracitova (RAL 7016)
anerez v zavislosti od zény, v ktorej sa fontanka umiestruje

(pozri » Zondcia mesta). Volbou tychto farieb sa docieli jednotnost
prvkov vo verejnom priestore. Iba detaily dizajnu (napr. kohutik,
reflexny prvok, ovladanie fontany ¢i diskrétne logo zriadovatela) smu
byt zhotovené v kontrastnom prevedeni voci telu fontanky
(striebornom, mosadznom, a pod.).

Priklad umeleckého
stvarnenia fontany,
ktora dotvéra charakter
verejného priestoru.
V tomto pripade méze
byt fontdna dominantnym
prvkom v priestore.

Vhodny priklad
minimalistického dizajnu
fontany s primarnou
funkciou naplnenia flase
avhodnym farebnym
prevedenim zapadajucim
do okolitého kontextu.

Rozmery fontény a rieSenie

jej odtoku v rdmci terénu
umozZzriuju jednoduchy
pristup pre deti aj

[udi na voziku.

Farebnost pitnej
fontény je v silade
s kontextom svojho
okolia. Volba farieb je
tu autorskym zédmerom
obnoveného namestia.
Jednotny pristup
k farebnosti prvkov vo
verejnom priestore vedie
k jeho celistvosti.

izajn

D
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Nasledujice modelové situacie boli identifikované ako priestorové situacie,
ktoré sa ¢asto opakuju alebo maju potencial sa opakovat, vdaka Comu
je mozné vytvorit vSeobecne aplikovatelné principy osadzania pitnych fontan.
7 Modelové situacie nizSie vyobrazuju minimalne a optimalne parametre
O e ove osadzania pitnych fontan. Optimalny parameter je pritom vZdy preferovanym,
kedze vhodnejsie zodpoveda [udskej mierke a zabezpecuje lepsSiu plynulost

pesej mobility a uzivatelského komfortu.

o 7 4 o
S I u a ( I e Umiestnenie pitnych fontan pritom musi za kazdych okolnosti brat do tvahy
principy a Standardy Specifikované v prvej €asti tohto dokumentu, ako aj platné
technické smernice, predovsetkym tie tykajlice sa minimalnej priechodnej
Sirky chodnika pre chodcov. Tato je stanovena na 1,50 m, resp. 1,75 m, ak hranicu

e sit

’

Modelov

chodnika tvori pevna prekazka.

Principy
a Standardy
pitnych fontan




Modelové situacie

Chodnik pri ulici

Chodnik pri pozdiZnom a kolmom parkovani
e Fontany musia byt umiestnené v dostato¢nom odstupe od rozhrania

pri parkovacich miestach, aby sa predislo poskodeniu vozidla
a fontanky, napriklad pri otvarani dveri.

budova

chodnik

e Prijednotlivych situdcidch X znadi irku fontany a Y jej hibku.

e Pitna fontana ajej manipulacny priestor nesmu zasahovat do
ochranného pasma, ktoré je aspon 0,50 m od hrany komunikacie.

e Manipulac¢ny priestor musi byt vytvoreny aspon z jednej bo¢nej strany
fontany tak, ako je zobrazené v modelovych situaciach.

e Pitné fontany sa smu umiestriovat kolmo alebo pozdiZne vo vztahu ku
komunikacii. PozdiZne umiestfiovanie je obzvlast vhodné pri uzsich
chodnikoch. Manipulacny priestor tu musi byt vZdy vytvoreny smerom
do priechodnej strany chodnika.

e Pri pozdiZnom umiestfiovani sa redukuje minimalny odstup zadnej
strany fontany od inych prvkov naim.

e V ramci pasu mobilidru a zelene je vhodné nahradzat zahradzovacie
st{piky inymi prvkami, napriklad fontédnou. V tomto pripade nesmu byt
rozostupy medzi inymi prvkami a stipikom vacsie ako 2 m.

budova
chodnik

cesta

iny prvok iny prvok
@ (]
pozdline parkovanie
budova
chodnik
iny prvok iny prvok
@ o

kolmé parkovanie

Modelové situacie



Modelové situacie

Chodnik so stromoradim

e Uplatnuju sa rovnakeé principy pri umiestriovani na ulici, resp. zeleni,

v zavislosti od hranice chodnika (pozri sekcie - Chodnik pri ulici

a Chodnik v zeleni).

e Manipulacny priestor pitnej fontany nesmie zasahovat do ochranného
pasma stromov a zelene v zmysle VZN ¢.5/2018 zo 07.09.2018
o starostlivosti o verejnu zelen a ochrane drevin.

e Pitné fontany by sa mali umiestriovat osovo simerne vo vztahu

k stromom.

Chodnik v zeleni

budova
chodnik
S .
R R
%% (s %% L
r 5 & 5
/ 4 )
SEEG cope
3 5 3 =
cesta N N~ 5 -
/2% /‘Z\* v AW, e

e Je prijatelné umiestnit fontdnu na hranu ochranného pasma zelene.
V tomto pripade je moZné fontanu umiestnit pozdiZne. Vzdialenost
medzi pitnou fontdnou a stromom nemdoze byt mensia nez 0,75 m.

budova
chodnik S
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e Osadzanie pri zeleni musi byt v stlade s VZN ¢.5/2018 zo 07.09.2018
o starostlivosti o verejnu zelen a ochrane drevin.
e Vzdialenost medzi pitnou fontdanou a stromom neméze byt mensia
nez 0,75 m. Pri krikoch je moZné osadzanie priamo na hrane chodnika.
e Zasadny rozdiel medzi umiestriovanim na chodniku a v zeleni je
mozZnost osadit pitnd fontdnu na hranu chodnika.
e Fontana musi byt vZdy umiestnena na spevnenom povrchu
(vodopriepustnom, ak sucastou nie je napojenie na kanalizaciu).
e Systém odvadzania vody musi byt zabezpeceny tak, aby nedochadzalo
k permanentnému podmacaniu pléch zelene.
zelen
chodnik
iny prvok iny prvok
o H o
e V pripade Uzkej Sirky chodnika je vhodné umiestnit pitné fontany
pozdiZne na hranu zelene. Pri pozdinom umiestfiovani sa redukuje
minimalny odstup zadnej strany fontany od inych prvkov naim.
zelen
chodnik

iny prvok iny prvok

e ] ®

Modelové situacie



Modelové situacie

Chodnik s nikou

Umiestriovanie pitnych fontan v nike je idealnym rieSenim pri osadzani pitnych
fontan v zeleni, ak Sirka chodnika nedovoluje osadenie priamo na riom. Situacie
nizSie pribliZuju dva scenare.

e Uplatiiuju sa rovnaké principy pri umiestfiovani v zeleni (pozri sekciu >
Chodnik v zeleni).

e Priumiestnovani pitnych fontan samostatne by nika mala byt
dostatoéne hlboka na osadenie celej hibky fontany, vratane odtoku.

e Manipulacny priestor moze byt vytvoreny iba na jednej strane fontany,
ak priestorové parametre neumoZznuju obojstranné umiestnenie.

zelen

chodnik

e V pripade, Ze je pitna fontana osadzana v nike s inymi prvkami,
je potrebné fontanu osadit na rozhranie so zelenou a vytvorit
manipulacény priestor aspon z jednej strany fontany.

zelen

chodnik

uacie

Modelové sit
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Autorsky tim (MIB)

Samuel Achberger, Oto Novaéek, Roman Zitfiansky

Autorska spolupraca

Michal Marcinov, Petra Singerova, Jan Urban, Martin Filo

Odborny konzultant

Anna Pivkova

Graficka identita

Martin Bajanik

Graficka uprava

Barbora Gavlakova, Vojtech Ruman

Zdroje fotografii

Hana Arnold - 01,

Urbidermis - 07;

Roman Zitiiansky - Gvod, 02, 03, 12;

Samuel Achberger - 04, 09;

Graz Holdings - 05;

Refill Ambassadors - 06;

zdroj: https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/
windsor-public-drinking-water-fountains-1.5700435 - 08;
zdroj: https://frenchmoments.eu/wallace-fountains-paris/ - 11;
Mayor of London - 10;

Metalco - 13.
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