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Odpadové kosSe si samozrejmou sucastou mestského mobilidru a zakladnou
podmienkou pre udrziavanie Cistého a kvalitného verejného priestoru.

Hoci odpadové koSe nie su ultimatnym rieSenim znecistenia v meste, nastavenie
kvalitnych principov a Standardov ich umiestfiovania a dizajnu je délezitym
krokom nie len pre Cistotu mesta, ale aj pre celistvy a usporiadany verejny
priestor ako taky. U¢elom tohto dokumentu je vytvorenie podkladu pre
zjednotenie principov a Standardov osadzania a dizajnu odpadovych koSov tak,
aby prispievali ku celistvosti verejného priestoru, jeho kvalite a jednoduchosti
jeho spravy.

Principy a Standardy odpadovych koSov pritom maju sluzit samosprave

a mestskym Castiam mesta Bratislavy ako zakladny podklad pri rozvoji verejnych
priestorov. Takisto sluzia ako podklad a ndvod pre sukromnych aktérov so
zaujmom tvorit kvalitné verejné priestory ako sucast svojich projektov. Principy
a Standardy odpadovych koSov su stucastou Manualu verejnych priestorov, ktory
bude postupne doplfiany tak, aby zodpovedal meniacim sa ndrokom mesta.

V prvej ¢asti tohto dokumentu predstavime rozdelenie mesta do zdn,

v ramci ktorych by sa mali prevedenia odpadovych koSov odliSovat. Hlavna

Cast Principov a Standardov sa potom sklada z dvoch zakladnych ¢asti:

zo vSeobecnych principov a z modelovych situacii. VSeobecné principy v sebe
zahrnaju zasady umiestriovania koSov v priestore, dizajn koSov a technické
detaily ich kotvenia do podkladu. Modelové situacie graficky a textovo zobrazuju
najcastejSie sa vyskytujuce priestorové situacie v meste.

Bratislavsky mobiliar

Bratislave dlhodobo chybal jednotny dizajn mestského mobiliaru, ktory by

na jednej strane adresoval provizérnost a nesystémovost pri osadzani Castokrat
nevhodnych prvkov uli€ného nabytku, a na druhej strane napomahal k tvorbe
ucelenej identity verejnych priestorov. RieSenie tejto situacie sa naslo

v Uzkej spolupraci s hlavnym mestom Praha, ktoré sa s Bratislavou podeli

o dizajn originalneho mobiliaru ako symbolu spoluprace a historického
prepojenia nasich dvoch hlavnych miest. K8$, ktory je st¢astou celkového
dizajnu mestského mobilidru, je funkény, odolny a spolu s ostatnymi prvkami
bratislavského mobilidru bude napomahat k zjednoteniu identity a k skvalitneniu
klucovych priestorov hlavného mesta. Prijaty ako novy Standard, bratislavsky
mobiliar je nie len symbolom partnerstva dvoch miest, ale aj symbolom nového
pristupu k tvorbe verejnych priestorov.

Uvod
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Zonacia mesta

Schéma — celé mesto

Uzemie je z hladiska urbanisticke]j Struktury a charakteru rozdelené do 3 zén.
Z6ny sa moZu odliSovat v zavistosti od ich charakteru aj pouzitim réznych typov
dizajnu. Zéna A zahrfiia pamiatkovo chranené oblasti v ramci celého mesta.
Zbéna B zahfna Uzemie ostatného mesta. Zéna C zahfiia Gzemia s prirodnym
charakterom (s vynimkou mestskej zelene, parkov a nabrezi). V Gizemi su
vyznacené aj kompozi¢né osi, ktoré mézu mat odliSny charakter ako ostatné
Uzemie v meste.

le§enda

Zonacia mesta

popis mobiliaru

Z6ény A
/pamiatkové
zény

A1-PR

A2 - CMO

A3 - Pamiatkové
ochranné pasma

Bratislavsky mobiliar - ocelové
prevedenie, organickejsie linie,
antracitova povrchova uprava,
alternativne formy prevedenia -
samostatne stojace,

zdruZené, zdvojené, a podobne
(pozri sekciu = Dizajn).

* grafika v mape je orientacnd, bude treba presnejsie definovat rozhrania zon, najmd
rozdelenie sidliskovych Strukttr podla obdobia ich vzniku a charakteru

Z6ny B . B1 - Kompaktné mesto Bratislavsky mobiliar - ocelové

/ostatné . B2 - Vidiecke Struktury prevedenie, organickejsie linie,

mesto ‘ B5 - Ob¢. vybavenost antracitova povrchova Uprava,
nadmestského vyznamu alternativne formy prevedenia -

‘ B6 - Dopravna infr. samostatne stojace,

. B8 - Mestska zelen, zdruZené, zdvojené, a podobne

parky, nabrezia (pozri sekciu = Dizajn).

' B3 - Sidliskové Struktury Ocelové prevedenie,

' B4 - Priemyselné aredly  organickejSie resp.
geometrické linie, antracitova
resp. pozinkovana povrchova
Uprava, alternativne formy
prevedenia - samostatne
stojace, zdruzené, zdvojené,

a podobne (pozri sekciu -
Dizajn).
Zény C C1- Lesy, lesoparky Prirodné materidly - drevo,
/prirodné C2 - Vinice masivnejsie konstrukcie,
prostredie C3 - Povodia vodnych menej ocele, alternativne formy
pléch prevedenia - samostatne
stojace, zdruzené, zdvojené,
a podobne (pozri sekciu -
Dizajn).
Kompozicné Bratislavsky mobiliar - ocelové
osi prevedenie, organickejSie linie,

antracitova povrchova Uprava,
alternativne formy prevedenia -
samostatne stojace,

zdruZené, zdvojené, a podobne
(pozri sekciu = Dizajn).
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Nasledujuce principy pribliZujd, ako systematicky umiestiiovat a dizajnovat

odpadové kose tak, aby sa maximalizovalo ich vyuZitie a zaroven, aby pomahali
dotvarat a ucelovat celkovu atmosféru verejnych priestranstiev:

A4 Y 4

V S e o b e C n e KosSe by nikdy nemali byt dominantnym ¢i rusivym aspektom
verejného priestoru. Prave naopak, mali by zapadat do celkové
kontextu svojho prostredia, byt v stlade s inymi prvkami vo verejnom

® ’ priestore a byt jasne rozpoznatelné a uzZivatelsky priatelské.
rl n C l e Kose by mali byt osadzané v pase mobiliaru a zelene (PMZ).
o Podobne ako iné funkéné prvky mestského mobilidru, lavicky by mali

nahradzat potrebu osadzania stipikov vo verejnom priestore, kde
to je vhodné a potrebné.
V ramci jedného typu verejného priestoru je vhodné pouZivat
jednotny dizajn odpadovych kosov (pozri - Dizajn).
Objem nadoby kos$a by mal byt dimenzovany podla predpokladane;j

é principy

,

Vs$eobecn

frekvencie vyvozu odpadu a jeho odhadovaného mnoZstva, aby
nedochadzalo k permanentnému znecistovaniu okolia.

Odpadové kose by mali byt nenaro¢né na udrzbu a mali by poskytovat
moznost jednoduchého uzamykania.

Odpadové koSe je potrebné osadzat v nasledujlicich priestoroch:

V oblastiach so zvySenymi formami mestskej mobility
(napr. pri dopravnych uzloch, rusnych uliciach

Ci cyklocestéach).

Vo vyznamnych priestoroch (napr. na namestiach

¢i pri instituciach).

V oddychovych zénach a oblastiach (napr. na ndbreZiach,
v parkoch).

Na miestach kde su uz osadené iné prvky mobiliaru, najma
cyklostojany a lavicky.

V okoli vizualne atraktivnych prvkov, akymi st umelecké
instalacie, pamatniky, vodné prvky Ci zelen.

V miestach, kde vedia koSe nahradit potrebu osadzania

stipikov.

e Odpadové kose Specificky ur¢ené na separovany zber odpadu
by sa mali umiestriovat do priestorov so zvySenym vyskytom
ludi ako st dopravné uzly, namestia, parky Ci verejné instittcie.
Odpadové koSe by sa mali osadzat v osvetlenom a prehladnom
priestore z dévodu obmedzovania potencialneho vandalizmu.
Kose musia byt osdadzané tak, aby boli identifikovatelné bielou
palicou. Je preto nepripustné, aby boli koSe umiestfiované spdsobom,
kedy vy€nievaju do priechodnej zény chodnika. é
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04 Vhodné umiestnenie
odpadkového kosa

Vv blizkosti iného prvku
mobilidru - lavicky.
Bratislava, Karloveska ulica

01 Vhodny priklad
umiestnenia odpadkového
kos$a do kontextu prostredia
ainych prvkov mobiliaru.
Bratislava, Prokopa Velkého

05 Vhodné osadenie
odpadkového kosa pri
vstupe do priestoru,
pozdiz resp. pri krizeni
pesich komunikacii.
Bratislava, Medicka
zahrada

02 Vhodnad integracia
odpadkového koSa

s inym prvkom mobilidru
bez nutnosti osadzania
samostatnej konstrukcie.
Bratislava, Banskobystricka
ulica

06 Vhodné osadenie
odpadkového koSa na
frekventovanych miestach
amiestach zvySenej
mobility, ako su zastavky
MHD. Bratislava, Trnavské
Myto

032 Vhodné pouZitie
jednotného dizajnu
odpadkového kosa

v priestore. Bratislava,
Prezidentska zahrada

Principy
a Standardy
smetnych

kosov 10-11
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Manipulaény priestor musi

byt prispdsobeny dizajnu
kosa.

07 Vhodny priklad
dostato€ného
manipulaéného priestoru

okolo odpadkového kosa.

Bratislava, Ndmestie SNP
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Standardy umiestnovania
v priestore

Manipulacny priestor

Pri osadzani koSov na odpadky je potrebné ratat s manipulacnym priestorom
nevyhnutnym pre pohodlné vyuZivanie koSov pre vSetkych obyvatelov mesta,
vratane [udi s obmedzenou mobilitou. V zavislosti od dizajnu koSa musi byt tento
priestor prispdsobeny orientacii otvoru na odpadky. Podobne ako pri ostatnych
prvkoch mestského mobiliaru, manipulaény priestor je stanoveny na 1,50 m,
¢o je minimalna plocha potrebna pre pohodlné manévrovanie s vozikom,
rolatorom ¢i ko¢ikom. Pri ko$och s viacerymi otvormi je potrebné vytvorit
manipulacny priestor aspoii z jednej strany kosa.

@ iny prvok

K&$ s otvorom z jednej strany. K63 s otvorom z dvoch stran. K63 s otvorom z troch strén.

Priechodna sirka chodnika

V zmysle STN 736110 je nutné zachovat min. priechodnu Sirku chodnika:

e 1,75m - ak hranicu tvori pevna suvisla prekazka (objekt, oplotenie,
mur...),

e 1,50m - ak hranicu tvori volné priestranstvo, ktoré nie je ohranicené

pevnou vertikalnou prekazkou (zelen, zeleny pds, nespevnena alebo
spevnena neoplotena plocha...),
e 1,75m - ak hranicu v ramci jedného rieSeného Useku ulice tvoria
aj pevné prekazky, aj useky volného priestranstva, berie sa akoby
ju tvorila pevna prekazka.

3

min. 1,5m min. 1,5 m min. min. 1,75 m

X | (opt.2,25m) |, X (opt.2,25m) |, 0,5m,x  (opt.2,5m) %
1 A

VAT = el i i MU A —

Vz¥ah s komunikaciami

Standardnad vzdialenost akychkolvek prvkov mobilidru od rozhrania
s komunikaciou je 0,50 m. Vo vSeobecnosti by koSe nemali tvorit prekazku pre

chodcov. Je preto vhodné umiestfiovat ich v pase mobiliaru a zelene (PMZ) osovo

stimerne s inymi prvkami vo verejnom priestore.

KoSe by sa mali osadzat pri dopravnych uzloch, v miestach s prirodzenym

dohladom a v miestach vysokej mobility, aby bolo zabezpecené ich maximalne

vyuzitie a minimalizoval sa vandalizmus. KoSe by pritom mali byt samostatne
stojace a [ahko rozpoznatelné pre nevidiacich a slabozrakych.

Parametre umiestfiovania
ko3Sov vo vztahu

k rozhraniu. Ilustracie
vlavo a v strede zobrazuju
parametre osadzania

na rozhrani so zelefiou,
vpravo na rozhrani

s komunikéciou.

Kose by mali byt osadzané
s ohladom na kompoziciu
priestoru.

\/Seobecné principy

12-13
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KoSe mo6zu byt umiestnené
len z jednej strany lavicky.

08 Vhodny priklad
umiestnenia odpadkového
kosa v blizkosti pristreska
MHD. Bratislava, Saférikovo
néamestie

Principy

a Standardy
smetnych
koSov

Vztah s inymi prvkami vo verejnom priestore

Samostatne osadzané kose by mali byt osadené 1,50 m od inych prvkov.

KoSe je v8ak zaroven vhodné integrovat s inymi prvkami mobilidru (stipiky, stipy
osvetlenia, stipy trakéného vedenia, a pod.). Umiestnené musia byt tak, aby bol
otvor kosa vo vysSke maximalne 0,90 m, pricom by ko$e mali byt orientované
do pesej komunikacie bez obmedzovania priechodnosti chodnika. Pripustné
vSak nie je integrovat kose instalaciou na mury, ploty, stromy ¢i budovy.

KoSe by mali byt umiestnené minimalne 1,50 m od najblizSej lavicky, aby sa
zamedzilo Spineniu verejného priestranstva a zvySila sa vyuzitelnost mestského
mobilidru. Kose nemdzu byt umiestnené z oboch stran lavicky. V pripade
umiestnenia koSa pri jednej strane lavicky je potrebné zabezpecit dostatocny
manipulacny priestor i na druhej strane lavicky, aby bol vytvoreny vhodny
priestor pre rodic¢ov s ko¢ikmi, [udi na voziku, €i pre odstavenie rolatora.

. iny prvok

KoSe by mali byt osadzané v blizkosti zastavok pre zvysenie ich Cistoty,
zjednodusenie ich udrzby a maximalne vyuzitie. V pripade, Ze na zastavke MHD
nie je inStalovany pristresok, je pripustné integrovat koSe na znacCenie zastavky.

-

Kompozicia:

e KosSe by mali byt umiestnené v jednej linii s ostatnym uli¢nym
nabytkom, ¢i uZ ide o mobiliar alebo o prvky, ako su technické skrine

&i stipiky, a takto vytvdrat pas mobilidru a zelene (PMZ).

V/Seobecné principy

Kos$e musia byt umiestnené
v sllade s urCenou osou
priestoru.

e Kde je to mozné, jednotlivé prvky mobiliaru by mali byt pouZivané
spolu a koncepcne zladené. Velmi vhodna kombindacia je napriklad
lavicka, ks a stojan na bicykel. Konzistentné osadzanie kombinacie
prvkov mobilidru ma vyznamny vplyv na celistvost verejného priestoru.

e KosSe by mali byt osadzané s ohladom na priestorovi kompoziciu
verejného priestoru, a to najma pri centralnych verejnych
priestoroch. Zaroven by nemali tvorit vizudlnu i priestorovu prekazku.

09 Nevhodné osadenie
odpadkového kosa

v priestore vzhladom ku
kompozicii priestoru.
K68 pésobi dominantne
avytvara v priestore
bariéru. Bratislava,
Kamenné ndmestie

14 -15
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Zakladné dizajnové
parametre pre smetné
koSe. Otvor koSa by mal
byt prekryty a nesmie
byt umiestneny vyssie
ako 1 m. K65 musi byt
identifikovatelny bielou
palicou (nesmie byt
umiestneny privysoko,
vid. obr. &.12).

Principy

a Standardy
smetnych
koSov

Dizajn

Bratislavsky mobiliar

Na zaklade vzajomnej spoluprace hlavného mesta Bratislava s hlavnhym mestom
Praha, ziskala Bratislava unikatny dizajn nového bratislavského mobiliaru, ktory
vychdadza z uznavaného historického ¢eskoslovenského dizajnu. Vdaka svojmu
funkénému, odolnému a origindlnemu prevedeniu, ktory zodpoveda nasim
kritériam pre kvalitny mestsky mobiliar, sa kés tohto dizajnu stal Standardnym
typom mestského kosa. Tieto koSe by sa mali umiestriovat v charakteristickych
a uzlovych priestoroch mesta, pricom vdaka svojmu univerzalnemu dizajnu

st vhodné do historickych, modernych aj si¢asnych mestskych Struktur

(pre detaily umiestriovania pozri sekcie - Zondcia mesta a Typ a tvar).

VsSeobecné principy dizajnu

Zo sekcii Zondcia mesta a Typ a tvar vyplyva, Ze v priestoroch, v ktorych nie je
mozné umiestnit mestsky mobiliar, je potrebné definovat dizajn a umiestnenie
mobilidru s ohladom na konkrétne mestské prostredie. Individudlne je pritom
potrebné pristupovat aj k priestorom, pri ktorych je Ziaduca unikatnost

a originalita pri navrhovani mobiliaru (pozri - dokument Manifest verejnych
priestorov, ¢ast Atraktivne mesto).

e Kose musia byt jasne rozpoznatelné pre vSetkych uzivatelov verejného
priestoru a nesmu byt vyklapacie. Otvor ko$a by mal byt prekryty,
aby sa predislo hromadeniu daZdovej vody v smetnych nddobach.

e Otvor kosa by mal byt umiestneny 0,8 m aZz 1 m nad urovriou povrchu,
aby bol kds lahko pristupny aj detom a ludom na voziku.

e Kose by mali byt kvalitne ukotvené v povrchu, aby sa vyhlo ich
premiestiiovaniu alebo prevracaniu.

e V pripade Sikmého terénu je vhodné osadenie kosa na ty¢i kolmo
na pomyselnu rovinu (nie Sikmo). Nie je vhodné volne osadzat kose
na Sikmu plochu so spadom vac¢sim ako 2 %.

e Kose na separovany zber by mali zdruzovat jednotlivé typy odpadu
v ramci jedného dizajnu kosa (vid. obrazok €. 14). Pre viac detailov
k dizajnu koSov na separovany zber pozri - Farby a materidly.

min. 0,8 m
(max. 1 m)

10 Priklad vhodného
umiestnenia odpadkového
ko$a a dizajnu s prekrytym
otvorom. Bratislava, parcik
Husova ulica

11 Priklad nevhodného
umiestnenia ko3a na
dlazbe na Sikmom teréne.
Bratislava, Michalska ulica

12 Priklad nevhodného
umiestnenia ko$a do
velkej vysky. Vyska otvoru
presahuje 1 m, k63 sa
stéva nepristupnym pre
deti a [udi so zdravotnym

znevyhodnenim. Bratislava,

Namestie 1. maja

V/Seobecné principy

16-17
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Typ a tvar

Z6ny A (pamiatkové zény)
Zo6na B (zvy$ok mesta) - okrem sidliskovych Struktur a priemyselnych arealov
Kompozi¢né osi

Preferencia pre mestsky mobiliar. Ocelové prevedenie, organickejsie linie,
antracitova povrchova Uprava, formy prevedenia - samostatne stojace,
zdruzené, zdvojené, a podobne, varianty osadenia:

e natyci, resp. integrované s inym typom mobiliaru,

e povrchové osadenie do podkladu.

Zé6na B (zvySok mesta) - sidliskové Struktury a priemyselné aredly

Ocelové prevedenie, organickejSie alebo geometrickejsie linie, antracitova alebo

pozinkovana povrchova Uprava, formy prevedenia - samostatne stojace,
zdruZené, zdvojené, a podobne, varianty osadenia:

e natycCiresp. integrované s inym typom mobiliaru

e povrchové osadenie do podkladu.

Zé6na C (prirodné prostredie)

Prirodné materidly (drevo), masivnejSie konstrukcie, menej ocele

13  Priklad vhodného
dizajnu odpadkovych
koSov do pamiatkovej zény
aj do ostatného mesta.
Priklady osadenia na tyci
alebo povrchové osadenie.

14 Priklad vhodného
dizajnu odpadkovych koSov
do sidliskovych truktur

a priemyselnych aredlov.
Priklad zdruZeného
odpadkového kosa pre
separovany zber.

15 Priklad vhodného
dizajnu odpadkovych

koSov do prirodného

prostredia.

;

é principy

;

V$eobecn
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Farby a materialy

Vhodnym materidlom pre koSe je odolny material s trvacnou povrchovou
Upravou, ktora sa lahko Cisti od necistot a neZelanych plagatov, nalepiek

a prejavov vandalizmu. Preferovanymi materialom je kov, Specificky ocel

s antikor6znou upravou, pripadne liatinové zhotovenie. Vonkajsia Uprava
zhotovena z dreva je vitanym variantom v prirodnom prostredi, ako su lesoparky,
Civacsie zelené plochy. Vo vSeobecnosti vSak plati, Ze koSe, a najma smetna
nadoba, musia byt zhotovené z nehorlavych materialov.

KosSe zhotovené z plastu st nevhodné do mestského, ako aj prirodného
prostredia. Plastové koSe su pritom Uplne neprijatelné v mestskych
pamiatkovych zénach.

Farebnost koSov by mala byt v stilade s ostatnymi prvkami mobiliaru, a takto
musi prispievat k celistvosti verejného priestoru. Ak ko3e stoja samostatne,
mali by sa volit neutréalne farby. Ci uz v meste, alebo v zelenych plochéch,

farba a povrchova Uprava koSov by mala zodpovedat charakteru priestranstva,
v ktorom sa nachadzaju.

V pripade, Ze koSe na separovany zber vyuZivaju farebné rozliSenie
v zavislosti od typu odpadu, tieto farby musia koreSpondovat so zauZivanymi
farebnymi kédmi pre separovany odpad v danom meste. Farebné odliSenie

pritom musi byt minimalne, napriklad farebnym detailom po obvode otvoru kosa.

Z6ny A (pamiatkové zény)

Z6na B (zvy3ok mesta) - okrem sidliskovych Strukttr a priemyselnych arealov.
Kompozi¢né osi:

- ocelové prevedenie, ¢ierna alebo antracitova farba /RAL 7016/.

Z6na B (zvySok mesta) - sidliskové Struktury a priemyselné aredly:

- ocelové prevedenie, antracitova farba /RAL 7016/, nerezovy povrch,
pozinkovanie.

Zo6na C (prirodné prostredie):
- ocelové prevedenie konstrukcie, antracitova farba /RAL 7016/, pozinkovanie

s drevenym vonkaj$im vyhotovenim (latovanie z dreva z lokalnych zdrojov
s bezfarebnou povrchovou Upravou).

{
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16 Priklad vhodného
materidlového a farebného
prevedenia z ocele

s antracitovou povrchovou
upravou. Osobitna
pozornost treba déavat

na detaily.

17 Nevhodny priklad
plastového materidlového
prevedenia v historickom
meste.

18 Nevhodny priklad
farebného prevedenia,
ktory neharmonizuje

s okolim (prirodnym
prostredim).
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Podpovrchové kotvenie bratislavského kosa na
stlpiku do asfaltového alebo dlazdeného povrchu

Podpovrchové kotvenie bratislavského
kosa na stlpiku do zelene

TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA

TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA

BRATISLAVSKY SMETNY KOS NA STLPIKU V CHODNIKU S ASFALTOVOU UPRAVOU | TL XXX-2020
M12 DIN 934
BRATISLAVSKY SMETNY P S ¢ M12 DIN 127 B
Kos s i > M12 - 830
/ < DIN 7349

/

CHODNIKOVA PRIDLAZBA Z KAMENNE J DLAZBY
60/60/60 mm

% 7
77 % Z,
Jaa] a
4 A < ’

CHEMICKA KOTVA M12 x 165

PRIEMER VRTANIA 914

Jooo MOXRO ) L BETONOVE LOZKO (30/35 XF 2 (SKI-C1 0,4

BETONOVY ZAKLAD C12/15

POZNAMKY
URGVNOU CHODNIKA S ASFALTOVYM POVRCHOM

3 KAMENNA DLAZBA SA ULGZI V TESNOM DOTYKU S KOSGM BEZ VYRAZNEJ MEDZERY

5 KOTVENIE KOSA SA NAVRHNE PGDEA POKYNOV VYROBCU

1PLATI PRE BRATISLAVSKY TYP KOSA NA STLPIKU. POVRCHOVA UPRAVA JE UNIVERZALNA PRE VSETKY TYPY KOSOV S KOTVENIM POD
2V PRIPABE CHODNIKA S POVRCHOM Z KAMENNEJ ALEBO BETONOVEJ DLAZBY SA POUZIJE ROVNAKY LOKALNY DETAIL

4 V BETONOVEJ DLAZBE SA PRE PRESTUP KOS VYTVGRI OTVGR V ROVNAKOM TVARE AKO MA STLPIK PRGFIL STOJANA

BRATISLAVSKY SMETNY KOS NA STLPIKU v ZELENI TL XXX-2020
BRATISLAVSKY SMETNY
- koS
S

M12 DIN 934
Y M12 DIN 127 B

> M12 - 830

[ \ DIN 7349

/7 TRAVA

STRKOVE L7KG

SUBSTRAT

VEGETACNA VRSTVA

100

~
130

CHEMICKA KOTVA M12 x 165

PRIEMER VRTANIA 914

400

w RASTLY TEREN

BETONOVY ZAKLAD C12/15

PODORYSNY VYKRES ZAKLADOV

POZNAMKY

1PLATI PRE BRATISLAVSKY TYP KOSA NA STLPIKU. POVRCHOVA UPRAVA JE UNIVERZALNA PRE VSETKY TYPY KOSOV S KOTVENIM POD

UROVNOU CHODNIKA UMESTNENYMI V ZELENI
2 KOTVENIE KGSA SA NAVRHNE PODLA POKYNOV VYROBCU
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Povrchové kotvenie kosa do asfaltového povrchu

Kotvenie kosa do asfaltového povrchu
pomocou jadrového vrtu

TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA

TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA

SMETNY KOS S POVRCHOVYM KOTVENIM NA CHADNTK S ASFALTOVOU UPRAVOU TL XXX-2020

SMETNY K0S (PRIKLAD) \

800 - 1000

| 7 |

L NEPRIEPUSTNA PGDKLADOVA VRSTVA

CHEMICKA KOTVA 400 400 BETONOVY ZAKLAD C12/15

POZNAMKY
1PLATI PRE VSETKY TYPY SMETNYCH KOSOV S KOTVENIM NAD UROVNOU CHODNIKA S ASFALTOVYM POVRCHOM

2 OCINNA BLZKA KOTVENIA JE HLBKA ZAKOTVENIA POB POVRCHOM ZAKLADY
3 VRTY PRE KOTVY SA ZHOTOVIA CEZ VSETKY VRSTVY CHOBNIKA NAD HORNOU UROVNOU ZAKLADU
L KOTVENIE STLPIKA KGSA SA NAVRHNE PODLA POKYNQV VYROBCU KOSA

SMETNY KOS V CHODNIKU S ASFALTOVOU UPRAVQU - 3 TL XXX-2020

SMETNY KOS (PRIKLAD) \

800 - 1000

SPARU VYPLNIT
ASFALTOVOU ZALIEVKOU

ASFALTGVY POVRCH CHODNIKA

L,
///

BETON
C16/20 XF 2 (SK)-C1 0.4

NESTMELENA VRSTVA

DIERA VYPLNENA DO M 20 STRKODRVINY

BETONGVOU ZMESQU NESPEVNENA VRSTVA

JADROVY VRT Yy
(EZ SPEVNENE PODKLADOVE VRSTVY N —

POZNAMKY

1PLATI PRE VSETKY TYPY SMETNYCH KOSOV BEZ KOTVENIA POD UROVNOU CHODNIKA S ASFALTOVYM POVRCHOM

2 V PRIPABE CHODNIKA S POVRCHOM Z KAMENNEJ DLAZBY SA POUZIJE ROVNAKY LOKALNY DETAIL

3 KAMENNA DLAZBA SA ULGZI V TESNOM DOTYKU SO STLPIKOM KOSA BEZ VYRAZNES MEDZERY

4 V PRIPADE CHODNIKA S PGVRCHGM Z BETGNOVEJ DLAZBY SA KAMENNA DLAZBA NAHRADZUJE BETONOVOU DLAZBOU
5 V BETONOVEJ DLAZBE SA PRE PRESTUP STLPIKA KOSA VYTVORI OTVOR V ROVNAKOM TVARE AKO MA STLPIK KOSA
6 KOTVENIE STLPIKA KOSA SA NAVRHNE PODLA POKYNOV VYRGBCU KOSA
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) >0
> >
TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA
BRATISLAVSKY VELKY SMETNY KOS NA CHODNIKU S ASFALTOVOU UPRAVOU TL XXX-2020
BRATISLAVSKY SMETNY
K0S
7
19 Vhodny priklad
T kotvenia ko3a do iného
a N M10 DIN 934 prvku mobilidru.
7 X M10 DIN 127 B
/ e
! i /'./ M10 DIN 9021
‘\ |
)
!
20 Nevhodny priklad
kotvenia ko$a do betdnovej
patky.
CHEMICKA KOTVA M1D x 200 e 550 x 350 | BETONOVE LOZK0 (30/35 XF 2 [SK)-C1 0.4
PRIEMER VRTANIA 912 BETONOVY ZAKLAD C12/15
L 550 .
A A
= o1
" PODORYSNY VYKRES ZAKLADOV
|, 105 340 0 ],
A el
POZNAMKY
1PLATI PRE BRATISLAVSKY TYP KOSA (VELKOKAPACITNY). UPRAVA POCHSDZNEHO POVRCHU JE UNIVERZALNA PRE VSETKY TYPY KOSOV S
KGTVENIM NAD URGYNOU CHODNIKA
2 UCINNA BLZKA KOTVENIA JE HLBKA ZAKOTVENIA POB POVRCHOM ZAKLADY
3 VRTY PRE KOTVY SA ZHOTOVIA CEZ VSETKY VRSTVY CHODNIKA NAD HORNOU URQVNOU ZAKLADU
L KOTVENIE STLPIKA KGSA SA NAVRHNE PODLA POKYNQV VYROBCU KOSA
21 Vhodny priklad
podpovrchového kotvenia
kos$a na tyci.
Principy
a standardy
smetnych
26-27
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Modelove
situacie

Nasledujice modelové situacie boli identifikované ako priestorové situacie,
ktoré sa ¢asto opakuju alebo maju potencial sa opakovat, vdaka comu

je moZné vytvorit vSeobecne aplikovatelné principy osadzania smetnych koSov.
NajcastejSie pritom ide o umiestnenie na rozhrani réznych typov komunikacii

a pri zeleni.

Minimalna Sirka chodniku pre chodcov je 1,50 m, resp. 1,75, ak hranicu chodnika
tvori pevna prekazka, comu sa musi podriadit umiestnenie koSov vo verejnom

priestore (pozri & Priechodnd Sirka chodnika).

Modelové situdacie nizSie ponukaju minimalne a optimalne parametre pre
osadzanie odpadkovych koSov. Minimalne parametre sa mozu vyuzivat len tam,
kde optimalne rozmery nie st uskutoCnitelné.

.

e situacie

’

Modelov




uacie

Modelové sit

Chodnik pri pozdiznom parkovani

e Ak umiestnené pri pozdiZznych parkovacich miestach, kose
Chodnik pri ulici musia byt umiestnené minimalne 0,75 m od rozhrania, aby sa predislo
e Prijednotlivych situaciach X znaci Sirku odpadkového kosa. poskodeniu vozidla a kosa, napriklad pri otvarani dveri.
e KoS ajeho manipulaény priestor nesmu zasahovat do ochranného
pasma, ktoré je aspon 0,50 m od hrany komunikacie. K6s

Modelové situacie

zaroven nesmie zuzovat minimalnu priechodnu Sirku chodnika. budova

chodnik
budova
chodnik

iny prvok @ O o
iny prvok @ O o pozdiZne parkovanie
cesta
Chodnik pri kolmom parkovani
budova e Ak umiestnené pri kolmych parkovacich miestach, koSe musia byt
umiestnené minimalne 1 m od rozhrania, aby sa predislo poskodeniu

chodnik L _J vozidla a koa presahom prednej &asti vozidla na chodnik.

budova

chodnik
cesta
budova iny prvok @ O @
chodnik

kolmé parkovanie

iny prvok [ C] ®

cesta
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Modelové sit

Chodnik pri zeleni

e Ak hranicu chodnika tvori otvorené priestranstvo, resp. zelen bez
pevnych prekazok, minimalna celkova Sirka chodnika sa zuZuje

v porovnani s chodnikom s hranicou tvorenou pevnou prekazkou.

Ostatné priestorové parametre ostavaju rovnaké.

zelen

chodnik

iny prvok - @ Q ®

cesta

zelen

chodnik

iny prvok [ [:] )

cesta

zelen

chodnik iny prvok @ LJ

cesta

Ulica so stromoradim

e Uplatnuju sa rovnaké principy pri umiestriovani na ulici, resp.
zeleni, v zavislosti od hranice chodnika (pozri sekcie - Chodnik pri ulici
a Chodnik pri zeleni).

e Manipulaény priestor smetného koSa nesmie zasahovat do
ochranného pasma stromov a zelene v zmysle VZN ¢.5/2018 zo
07.09. 2018 o starostlivosti o verejnu zelen a ochrane drevin.
KoSe by sa mali umiestriovat osovo simerne vo vztahu k stromom.
Je prijatelné umiestnit kds na hranu ochranného pasma zelene,
av3ak otvor ko$a musi smerovat do manipulaéného priestoru (pozri
sekciu > Manipulacny priestor).

budova
chodnik
AR TN
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S \ Sl )
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chodnik
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Modelové sit

e KoSe by mali nahréadzat potrebu osadzat stipiky v blizkosti priechodov
pre chodcov. Je pritom dolezité osadzat koSe minimalne 1 m od okraja
znacenia priechodu a zaroven 0,50 m od rozhrania s vozovkou.

e Ak su koSe sucastou zoskupenia s cyklostojanmi, minimalna
vzdialenost od najbliZzSieho cyklostojanu musi byt najmenej 1,50 m.

budova

zelen

Kos$e musia poskytovat manipulacny priestor v priemere 1,50 m

v zavislosti od orientacie otvoru na odpadky.

Pri osadzani na rozhrani so zeleriou je mozZné osadit koSe priamo

na hranu chodnika.

Vzdialenost medzi koSom a stromom nem&ze byt mensia nez 0,75 m.
Pri krikoch je mozné osadzanie koSov priamo na hrane chodnika.
Osadzanie pri zeleni musi byt v sulade so VZN ¢.5/2018 zo 07.09. 2018
o starostlivosti o verejnu zelen a ochrane drevin.

KoSe osadzané priamo v zeleni by idealne mali byt osadzané

v spevnenom povrchu v jednej linii s komunikaciou a poskytovat
dostato¢ny manipulacny priestor (pozri - Manipulacny priestor).

Toto rieSenie je Specificky vhodné v parkoch a v rekreacnych
priestranstvach, kde Sirka chodnika neumoZznuje osadenie kosa
priamo na pesej komunikacii.

V pripade, Ze sa k0S osadza v zeleni, je potrebné okolo neho nechat
nezatravneny povrch (v podobe Strku alebo zhutnenej zeminy),

resp. ho osadzat do trvalkovych zahonov, ktoré si nevyzaduju udrzbu
kosenim.

chodnik

chodnik

zelen

zelen

—
A,
G N

cesta

chodnik

zelen

e

Modelové situacie
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22 Priklad vhodného
osadenia odpadkovych
koSov v kompozi¢nej osi
ostatnych prvkov mobiliaru
a zelene. Jednotlivé prvky
mobilidru sa vhodne
dopifiaju. Bratislava, Polna
ulica

23 Priklad vhodného
osadenia koSov v priestore
pri vstupoch do tizemia

a krizovani pesich tras.
Nevhodny priklad
materialové prevedenia

v historickom centre mesta.
Bratislava, Hlavné namestie

24 Priklad vhodného
umiestnenia ko3a

v blizkosti iného prvku
mobilidru. Prvky spolu
materidlovo a charakterovo
koreSponduju. Bratislava,
Prezidentska zahrada

Principy

a Standardy
smetnych
koSov

25  Priklad nevhodného
umiestnenia odpadkového
kosa. K&s je v centrélnej
polohe medzi lavickami,
pbsobi dominantne
avytvdra bariéru.
Bratislava, Pribinova ulica

26 Priklad nevhodného
umiestnenia odpadkového
kosa na stoziari pouli¢ného
osvetlenia. K6s je

osadeny vo velkej vyske,
je orientovany do ulice

aje k nemu obmedzeny
pristup. Bratislava,
Vajnorska ulica

27 Priklad nevhodného
umiestnenia odpadkového
kosa v tesnej blizkosti
lavicky. Bratislava,
Landererov park
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