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Vegetacné steny

01 Priklad
monumentélneho
uplatnenia popinavych
rastlin na beténovych
konstrukciach dopravnej
infrastruktury.

Bratislava, Staromestska ul.
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Zakladanie vegetacnych stien

Vegetacné steny, inak povedané zelené fasady je rozumné uplatiovat v pripade
zameru zvySovania podielu vegetacie v lokalite, kde nie si mozné alebo sa
vycCerpali iné, prirodzenejSie mozZnosti. Druhym dévodom je zdmer investora,
resp. architekta.

Vegetacna stena je vertikalna forma vegetdacie uplatnena na fasade objektu
alebo zvislej konstrukcii. M6Ze byt aplikovana popinavou formou na plnych
murovanych ¢astiach fasady, ovijavou formou na opornych konstrukciach
predsadenych pred fasadou alebo formou systémovych rieSeni zelenych fasad s
automatickou zavlahou. Vtomto dokumente sa zameriavame na popinavé a
ovijavé formy.

Zakladanie vegetacnych stien rozdelujeme

z hladiska vysadby rastlin
- rastliny vysadzané do prirodzeného terénu,
- rastliny vysadzané do kvetinacov alebo terénu nad podzemnymi konstrukciami;

z hladiska formy

- rastliny popinavé rastuce popinavou formou priamo na fasade,

- rastliny ovijavé vyuzivajuce opornu konstrukciu - trelaz,

- rastliny porastajlice konstrukcie z hornej Casti resp. prerastajlce konstrukcie,
- alternativne systémoveé rieSenia z nepopinavych a neovijavych druhov.

Vzhladom na r6zne podmienky sa zelené steny aplikuju v kombinaciach tychto
hladisk.

Zakladanie vegetacnych stien

Vysadba sa riadi technickou normou STN 83 7016. Vysadbu realizujeme do
vopred rozrusenej a vyCistenej pédy. Povrch pody je vopred urovnany, odchylky
na povrch by nemali presahovat 5 cm.

Rastliny musia byt dostatoCne prekorenené, pri vybrati z kontajneru sa korerovy
bal nesmie rozsypat. Odporiuc¢ame fyzické odkontrolovanie kvality sortimentu
pocas produkcie, pred vysadbami aj po¢as nich odborne spdsobilou osobou.
Zodpovednost pri preberani sa tyka najma mnozstva, kvality, druhového a
kultivacného zloZenia, rastovej a kontajnerovej velkosti, ako aj inych parametrov,
ktoré moéZzu ovplyvnit kvalitu sadbového materialu. Zodpovedna osoba musi byt
nezavisla a mimo pracovného pomeru so zhotovitelom. Pri vysadbe rastlin
kontrolujeme celkovu kvalitu sadenic, kvalitu prekorenenia a ich zdravotny stav,
ako aj dopytovanu velkost rastlin. Zemny bal pred vysadbou désledne
prevlhéime, aby bola vytvorena dostato¢na vodna zasoba nevyhnutna pre
Uspesné prijatie sadenice. Vhodny spdsob na premokrenie celého korefiového
balu je mac¢anie v nadobdach. Pred vysadbou sadenicu zbavime obalu, pripadnych
burin a vysadbu zabezpeé&ime do vopred vyhibenej jamky tak, aby bola sadenica
do pody osadena v rovnakej vyske ako je jej zemny bal. PoSkodené ¢asti sadenic
je nutné odstranit eSte pred samotnou vysadbou.

Optimalna zdvlahova davka je 351/m2 za tyzdeni. Prva zalievka sa vykond ihned
po vysadeni. Ro¢na davka NPK hnojiva musi byt rozdelena na dve hnojenia v
pomere 70% a 30%. Odporucend ro¢na davka je 30g /1m2. Prva davka hnojiva sa
aplikuje v III. a IV. mesiaci, druhd davka koncom VII. mesiaca a zaCiatkom VIII.
mesiaca. Ide o pomaly uvoliujlice sa Ziviny s obsahom dusika, fosforu, draslika,
horcika a dolezitych mikroprvkov. Aplikacia hnojiva urychli cieleny efekt a
zabezpeci rychly rozvoj sadenic, ¢o potla¢i mozZnost uplatnenia neziaducich

burin a naletov.

02 Priklad uplatnenia
popinavej rastliny priamo
na fasadu vyrastajlicej

z prirodzeného terénu.
KosSice, StraZovska ulica

Vegetacné steny



Ovijavé liany

“orb. 3

Maju najvacsie druhové zastupenie. Liany sa na opory zachytavaju tak, Ze sa
okolo nej ovijaju. Ovijavé rastliny a dreviny sa prichytdvaju na oporu bud ovijavou

Vegetacné steny

stonkou (vistéria, zemolez), Gponkami (hrachor, plamienok), ktoré sa ovinu o
oporu, ale v mensom rozsahu alebo modifikovanymi stopkami listov.

: 4 A I h .
Aristolochia macro- Campsis radicans ‘Fla-

Tieto druhy sa nevedia prichytavat na steny, potrebuji oporu vhodnu pre

phylla menco’

ovijanie, napriklad lana, konstrukcie, ploty alebo stromy a kry. Tieto druhy sa
pouzivaju najcastejSie, pretoZe sa neprichytavaju priamo na mury, ale na
konstrukcie. Niektoré druhy sa pri nekultivovanom pestovani zaénu spravat
invazne, introdukované druhy tu nemaju prirodzenych konkurentov a predatorov
a st schopné sa rozsSirovat nekontrolovatelne.

Mnohé popinavé rastliny sa pestuju kvoli svojmu vzhladu. Va¢sina lidn, ktoré
prenikaju do korun stromov, zvySuju dekorativny charakter stromu. V pripade
ovijavych alebo Uponkatych lian ich treba vyviazat k prvym dolnym konarom.

Clematis ‘Comtess\e d Clematis florida

VSetky na jesen uhynu, takZe nie je nutny rez vnutri nosnych rastlin. .Boucha

Umiestnenie popinaviek je dolezité vzhladom k ich svetelnym a priestorovym
podmienkam. Napriklad tribkovec, muc¢enka alebo plamienok vyZaduju vyslnné
stanovisko, hlavne ak sa jedna o rastliny pestované na hranici ich klimatickej
z6ény. Akébia, zemolez alebo vistéria toleruju zatienené stanovisko, ale ovela viac
sa im dari na slne€nom stanovisku, kde kvitnu a rodia vo vd¢Som mnoZstve. Je
nutné zhodnotit pomer velkosti rastlin a pevnost a velkost opory: strom, mur, ker
alebo konstrukcia. Opory je nutné vyberat s ohladom na velkost a mohutnost
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udiflorum

rastliny v dospelosti. Zakladné typy konstrukcii su drevené alebo plastové
treldzové panely, kovové alebo plastové siete a droty napnuté medzi stipmi
alebo na mure. Pre ovijavé rastliny si vhodnejsie trelaze.

Po vysadbe sa rastliny zaleju a zamul€uju 5-7cm vrstvou muléu v okruhu asi pol
metra. Rastliny prvé dva roky prihnojujeme. Rastliny poc¢as horuic¢av a sucha
pravidelne zalievame. Suché a odumreté ¢asti odstraniujeme, pripadne
kultivujeme tvary a vzrasty rastlin. Ovijavé rastliny je potrebné po vysadbe v
mladom veku pravidelne vyvezovat a naopak, v pokrocilom veku podla potreby
regulovat ich rast, s ¢im suvisi organizovana a pravidelna udrzba.

R6zne druhy rastlin maju odliSny charakter habitu, Strukturu listov, sfarbenie,
kvety, vdaka tomu je mozné dosiahnut odliSné textury a charaktery vysadby.

1 . et g
Passiflora caerulea Tropaeolum majus Wisteria floribunda
‘Blue Dream’
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Prichytavajuce sa liany

Niektoré rastliny maju rozSirené adhézne konce Uponiek, ktorymi sa mézu pevne
prichytit na hladkom povrchu (pavinic). Vzdusné korene vyvinuté vo zvazkoch
umoziuju rastlindm (brectan) prilepit sa na dostupnu oporu.

Tieto druhy sa vedia prichytit takmer na kazdom povrchu. Pre svoj rast
nepotrebuju Specialnu oporu. Niektoré rastliny maju na konci Uponkov prisavky,
ktoré vylucuju lepkavu tekutinu. Prisavky v pripade pavini¢a sa po prichyteni
stdvaju neaktivne, preto necerpaju vodu z omietky a ani do nej nevylucuju ziadne
Skodlivé latky. V pripade starych murov ale méze ddjst k jeho naruseniu
vzduSnymi korefimi.

Vzdyzelené liany, ako napriklad brectan a jeho kultivary, maju krasne listy a
vytvaraju zelené objemy po cely rok. Opadavé liany uZ od skorej jari aZz do jesene
pdsobia svojim bujnym rastom. Vdaka svojej rocnej premenlivosti nadobudaji na
jesen rozmanité sfarbenie. Niektoré druhy, ako napriklad jasmin, kvitnu pocas
zimy az do skorej jari.

Na prekrytie starych kmenov stromov a na pokrytie pddy je mozné pouzit
samopopinavé liany ako, napriklad brectan alebo popinavu hortenziu. Liany sa
daju pouzit aj na vytvorenie okrasnych predelov medzi konceptualnymi castami
v zahradach alebo verejnych priestranstvach. Mnohé liany prenikaju aZz do korun
stromov, kde zvySuju ich okrasny ucinok a dekorativny vzhlad. V pripade
stalozelenych rastlin maju stromy v zime osobity charakter. Rastliny sa vedia na
kmene stromov prichytit korefimi alebo prisavnymi Gponkami.

Umiestnenie popinaviek je doleZité vzhladom k ich svetelnym a priestorovym
podmienkam. Iba niektorym druhom, medzi ktoré patri napriklad hortenzia a
pavinic, sa dari v kaZdych svetelnych podmienkach. K zatienenym murom je
vhodnejsie pouzit robustnejsie bre¢tany alebo klanostenky. Je nutné zhodnotit
pomer velkosti rastlin a pevnost a velkost opory (strom, mur, ker alebo
konstrukcia), kde m6Zu sposobit Skody na majetku, alebo pohltit drevinu. Podla
réznych typov konstrukcii je mozZné pouzitie rozmanitych materialov kov, drevo,
plast ale samouponkové rastliny ju nevyZaduju. Pri konstrukcii je nutné mysliet
na trvacnost, aby boli oporou rastline pocas celého zivota.

Pri umiestneni rastlin k stene alebo plotu treba rastlinu umiestnit aspon do
vzdialenosti 45 cm, aby rastlina mala pre svoje ujatie dostatok vlahy. Po vysadbe
sa rastliny poleju a zamulc€uju 5-7 cm vrstvou mul€u v okruhu asi pol metra.
Rastliny prvé dva roky prihnojujeme. Rastliny poc¢as horic¢av a sucha pravidelne
zalievame. Suché a odumreté Casti odstranujeme, pripadne kultivujeme tvary a
vzrasty rastlin. V pokrocilom veku podla potreby regulovat ich rast, s ¢im suvisi
organizovana a pravidelna udrzba.

zdroj:

veduci autorského kolektivu Christopher Brickell, 2006.Enciklopédia Zahradnych rastlin A-Z. Bratislava:Ikar,a.s.,2008.1128 s. ISBN
978-80-551-1564-1

veduca autorského kolektivu Janet Marinelli, 2006.Rastlina. Bratislava:Ikar,a.s.,2006.512 s.ISBN 80-551-1221-5.
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Euonymus fortun
sunspot
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Euonymus fortunei
green spire

T

Hydrangea petiolaris Parthenocissus quin-
miranda quefolia

orb. 10

.‘ y . 4 \’:
Parthenocissus tricus- Schizophragma hydran-
pidata ‘Veitchii’ geoides ‘Roseum’
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03 Priklad uplatnenia
popinavej rastliny priamo
na fasadu vyrastajlce;j

z prirodzeného terénu.
Trnava, Zeleny rinok
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Zelena stena s popinavymi rastlinami vysadzanymi
do prirodzeného terénu a popinajucimi sa priamo
po fasade

4 0

parametre rozmerov
e a-rastliny dokaZu vyrast do vysky 10 a viac metrov,
e b -minimalna potrebna Sirka pre samotnu vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- hibka vysadbovej jamky min 0,3 m (zaleZi od pédnych podmienok),
e je nutné brat do Uvahy pritomnost zakladov zvislych konstrukcii a
podla toho navrhovat vysadbu.

Ide o vysadbu popinavych rastlin priamo na fasadu. Vzhladom k tomu je idedlne,
aby bola fasada bez defektov, do ktorych by mohla rastlina vrastat a sposobit
degradaciu fasady. Rastliny vyrastaju priamo z prirodzeného terénu a Gponkami
sa uchytévaju priamo na fasadu bez regulacie. Udrzba spogéiva v zalievke po
zaloZeni, kym sa sadenica preukazatelne neujme a nasledne v regulacii
vyhonkov na neZelanych miestach (oknd, vstupy a pod.).

Zelena stena s popinavymi rastlinami vysadzanymi
do kvetinaca a popinajucimi sa priamo po fasade

parametre rozmerov
e a-pocitame s vyrastenim rastlin do vySky cca3 m,
e b - minimélna potrebna Sirka pre samotnu vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- minimala hibka substratu v kvetinaci 0,3 m.

Tento spOsob aplikacie popinavych rastlin na fasadu znamena vyrazné
obmedzenia rastu, nakolko maju korerové systémy rastlin obmedzeny priestor.
Rovnako je potrebné aby bola fasada bez defektov, do ktorych by mohla rastlina
vrastat a zrychlit degradaciu fasady. Rastliny vyrastaju z nadob a ponkami sa
uchytdvaju priamo na fasdadu bez regulécie. Udrzba spoéiva v pravidelnej
zalievke ihned od zaloZenia s trvalou potrebou pravidelnym hnojenim. Rovnako
reguldcia vyhonkov na neZelanych miestach (okna, vstupy a pod.).

04 Priklad uplatnenia
popinavej rastliny priamo
na fasadu vyrastajlcej z
nadobyu.

Trnava, Nadvorie
Steféanikova ulica
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Vegetacné steny

05 Priklad ovijavej rastliny
na samostatne stojacej
opornej konstrukcii.

Bratislava, Pestovatelska ul.

Principy

a Standardy
vegetacnych
stien

Zelena stena s ovijavymi rastlinami vysadzanymi
do prirodzeného terénu a ovijajucimi sa po opornej
konstrukcii - treldzi - kotvenej do terénu

4 &

parametre rozmerov
e a-rastliny dokazu vyrast do vysky regulovanej treldZzou - max. 10 m,
e b-minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- hibka vysadbovejjamky min 0,3 m (zaleZi od pédnych podmienok),
e je nutné brat do Uvahy pritomnost zakladov zvislych konstrukcii a
podla toho navrhovat vysadbu.

Vysadba ovijavych rastlin o konstrukciu -treldZ. Rastliny svojim rastom
nezasahuju do fasady, vyrastaju priamo z prirodzeného terénu a ovijanim sa
uchytavaju len na opornu konstrukciu. V tomto pripade ide o takzvanu zamernu
reguldciu rastu. Konstrukcia trelaze je kotvena do terénu. Udrzba spociva v
zalievke po zaloZeni, kym sa sadenica preukazatelne neujme, a nasledne v
reguldcii vvhonkov na neZelanych miestach (okna, vstupy a pod.).

Zelena stena s ovijavymi rastlinami vysadzanymi
do prirodzeného terénu a ovijajucimi sa po opornej
konstrukcii - treldzi - kotvenej do fasady

4 B

parametre rozmerov
e a-rastliny dokazu vyrast do vysky regulovanej treldZzou - max. 10 m,
e b -minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- hibka vysadbovejjamky min 0,3 m (zéleZi od pddnych podmienok,
e je nutné brat do Uvahy pritomnost zakladov zvislych konstrukcii a

podla toho navrhovat vysadbu.

Vysadba ovijavych rastlin o konstrukciu -treldZ. Rastliny svojim rastom
nezasahuju do fasady, vyrastaju priamo z prirodzeného terénu a ovijanim sa
uchytavaju len na opornu konstrukciu. V tomto pripade ide o takzvanu zamernu
reguldciu rastu. Konstrukcia trelaze je kotvena do fasady. Udrzba spoéiva v
zalievke po zaloZeni, kym sa sadenica preukazatelne ujme a nasledne v regulacii

vyhonkov na neZelanych miestach (oknd, vstupy a pod.).

06 Priklad uplatnenia
popinavej rastliny priamo
na fasadu vyrastajlicej z
néadoby.

Trnava, Nadvorie Trojicni
namestie
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07 Priklad uplatnenia
popinavej rastliny na
samostatne stojacej
treldzi a rastucej z nadoby.
Bratislava, Pribinova ulica

Principy

a Standardy
vegetacnych
stien

Zelena stena s ovijavymi rastlinami vysadzanymi
do kvetinaca a ovijajucimi sa po opornej
konstrukcii - treldzi - kotvenej do konstrukcie
kvetinaca

parametre rozmerov
e a-pocitame s vyrastenim rastlin do 3 m resp. regulacia treldzou,
e b -minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- minimalna hibka substratu v kvetinaéi 0,3 m.

Vysadba ovijavych rastlin o konstrukciu -treldZ. Rastliny svojim rastom
nezasahuju do fasady, vyrastaju priamo z prirodzeného terénu a ovijanim sa
uchytavaju len na opornu konstrukciu. Vtomto pripade ide o takzvanu zamernu
reguldciu rastu. Konstrukcia trelaze je kotvena do terénu. Udrzba spociva v
pravidelnej zalievke ihned od zalozZenia s trvalou potrebou plus pravidelné
hnojenie.

Zelena stena s rastlinami vysadzanymi do
kvetinaca a ovijajucimi sa po opornej konstrukcii -
trelazi - kotvenej do fasady

Vegetacné steny

parametre rozmerov
e a-pocitame s vyrastenim rastlin do 3 m resp. regulacia treldzou,
e b -minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- min. hibka substratu v kvetinaéi 0,3 m.

Vysadba ovijavych rastlin o konstrukciu - treldZ. Rastliny svojim rastom
nezasahuju do fasady, vyrastaju priamo z prirodzeného terénu a ovijanim sa
uchytavaju len na opornu konstrukciu. V tomto pripade ide o takzvanu zamernu
reguldciu rastu. Konstrukcia trelaze je kotvena do fasady. Udrzba spogiva v
pravidelnej zalievke ihned od zaloZenia s trvalou potrebou pravidelnym

hnojenim.

06 Priklad uplatnenia
popinavej rastliny na
votknutej treldZi a rastucej
znéadoby.

Trnava, Nadvorie
Stefanikova ulica
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09 Priklad uplatnenia
vysadby popinavej rastliny

nad opornou konstrukciou.

Bratislava, Prazska ulica

Principy

a Standardy
vegetacnych
stien

Zelena stena s rastlinami vysadzanymi nad opornou
konstrukciou, ktoru bude prekryvat z vrchu

7
parametre rozmerov
® a - prerastanie rastlinami do 10 m,
e b -minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),
e c- hibka vysadbovej jamky min 0,3 m (zaleZi od pédnych podmienok),
e vtychto pripadoch je nutné brat do ivahy moznu pritomnost sucasti
zvislych konstrukcii, vykonat sondu a podla toho navrhovat vysadbu

Vysadba ovijavych a popinavych rastlin nad opornu konstrukciu. Rastliny svojim
rastom prekryju konstrukciu zvrchu. Pri pouZiti popinavych drevin plati pravidlo
fasady bez defektu. Rastliny vyrastaju priamo z prirodzeného terénu a su bez
zamernej reguldcie. UdrZba spoéiva v zalievke po zaloZeni, kym sa sadenica
preukdazatelne neujme, a nasledne v regulacii vvhonkov na nezelanych miestach
(okna, vstupy a pod.). V tychto pripadoch su vSeobecne odporicané opadavé

druhy pre moZznost vizualnej kontroly stavu zvislej konstrukcie v zimnom obdobi.

Zelena stena s rastlinami vysadzanymi k opornej
konstrukcii, ktoru bude prerastat

h

+ L

parametre rozmerov

e a- prerastanie konstrukcie rastlinami (vySka konstrukcie do 5 m),

e b -minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),

e c- hibka vysadbovejjamky min 0,3 m (zaleZi od pddnych podmienok),

e je nutné brat do Uvahy pritomnost zakladov zvislych konstrukcii a

podla toho navrhovat vysadbu.

V tomto pripade rastliny svojim rastom prekryju konstrukciu z oboch stran. Pri
pouZiti popinavych drevin plati pravidlo fasady bez defektu. V pripade ovijavych
rastlin je potrebné inStalovat treldz pre rast smerom hore. Rastliny vyrastaju
priamo z prirodzeného terénu a st bez zamernej reguldcie. Udrzba spogiva v
zalievke po zaloZeni, kym sa sadenica preukazatelne neujme, a nasledne v
reguldcii vyvhonkov na neZelanych miestach (okna, vstupy a pod.). V tychto
pripadoch su vSeobecne odporiucané opadaveé druhy pre moznost vizudlnej
kontroly stavu zvislej konstrukcie v zimnom obdobi.

Vegetacné steny

10 Priklad uplatnenia
vysadby popinavej rastliny
prerastajucej zvislu
konstrukciu.

Bratislava, Mlynska dolina
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11 Priklad uplatnenia
vysadby ovijavej rastliny na
pergole.

Principy

a Standardy
vegetacnych
stien

Konstrukcie s ovijavymi rastlinymi vysadzanymi
do terénu, alebo kvetinaca a ovijajucimi sa po
opornej konstrukcii - trelazi

parametre rozmerov

e a-pocitame s vyrastenim rastlin do 3 m resp. regulacia treldzou,

e b -minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),

e c- min. hibka substrétu v kvetindéi 0,3 m,

e je nutné brat do Uvahy pritomnost zakladov zvislych konstrukcii a

podla toho navrhovat vysadbu.

Vysadba ovijavych rastlin o konstrukciu -treldz. Rastliny vyrastaju priamo z
prirodzeného terénu alebo nddoby a ovijanim sa uchytavaju len na opornu
konstrukciu. Konstrukcia treldZe je kotvend do terénu. Udrzba spociva v
pravidelnej zalievke ihned od zaloZenia s trvalou potrebou plus pravidelné

hnojenie.

Konstrukcie s ovijavymi rastlinami vysadzanymi
do terénu, alebo kvetinaca a ovijajucimi sa po
opornej konstrukcii - treldzi - kotvenej do fasady

Vegetacné steny

parametre rozmerov

e a-pocitame s vyrastenim rastlin do 3 m, resp. regulacia trelaZou,

e b - minimalna potrebna Sirka pre vysadbu 0,3 m (substrat),

e c- minimalna hibka substratu v kvetinaéi 0,3 m,

e je nutné brat do Uvahy pritomnost zakladov zvislych konstrukcii a

podla toho navrhovat vysadbu.

Vysadba ovijavych rastlin o konstrukciu -treldZ. Rastliny svojim rastom
nezasahuju do fasady, vyrastaju priamo z prirodzeného terénu alebo kvetinaca a
ovijanim sa uchytavaju len na opornu konstrukciu, resp. znejprevysaju aj
cezfasadu. Konstrukcia trelaze je kotvena do fasady. Udrzba spodiva v
pravidelnej zalievke ihned od zaloZenia s trvalou potrebou a pravidelnym

hnojenim.

12 Priklad uplatnenia
vysadby ovijavej rastliny
na treldzi.

Zurich, park MFO
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