Anotace: .

Navrh se snazi najit takovou podobu pamétniku, ktera dokaze co nejlépe plnit pietni funkci,
nabidne vhodnou reflexi epidemie, pritom se ale vyhne zbytetnému patosu a doplni prirodni .-
charakter celého Gzemi. Hlavnim tématem pamétniku je vlna. Vlna jako hojivy element, ktery .-
omyva rany, vlna jako hrozba, narusujici poklidny rad veéci, vlna jako efemérni jev, ktery se nahle .- .-
objevi a stejné rychle zmizi. Pozice pamatniku je decenfralizovana do sedmi ohnisek, ktera jsou 0 . .-
uréeny betonovymi moly, vystupujici do prostoru vodni plochy. Velikost mol a jejich vzajemna , . .
izolace vybizi k individualngjSimu prozivani a nabizi misto pro tichou kontemplaci. ,' . L .

Pamatnik navazuje na zpracovany navrh revitalizace arealu, aniz by do néj vnasel nové , ;. K L »
tvaroslovi. Hlavnim vyrazovym prvkem, se kterym navrh pracuje je vodni hladina rybniku, ktera je y , , K . .

pomoci skrytého zarizeni pod jednotlivymi betonovymi moly rozefena do pravidelnych vln. Kazdé ; K / ; /
ze sedmi pozic pamatniku ma vlastni podobu vlny, kterd je dana nastavenim rychlosti zarizeni a . . , . K
jeho hloubkou ponofeni. V plose mola se navrh projevuje pouze vytvarné zpracovanym nerezovym , . P .
¢idlem s popisem pamatniku, které po spusténi navstévnikem zaCne vytvaret vlny. Pamatnik je ; / K /
napojen na elektrickou sit', ktera pohani motor, skryty pod horni, nerezovou deskou s cidlem. P L ;

Motor nasledné rozpohybuje rameno, které ve vertikalnim sméru pohybuje plovakem, nasunutym na
pevné nerezové, nosné konstrukci. Plovak pravidelnym pohybem rozvini hladinu a vysle do svého

okoli pravidelné, cirkularni vlny. Celd konstrukce je kotvena do betonového mola pomoci chemické
kotvy.

Napojeni na elektrickou sit' a vzajemné provazani pamatniku pomoci predvoleného programu
nabizi kromé bézného denniho zazitku i moznosti poradani pietnich akci, nebo hudebnich
vystoupeni.
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Pfedpokladany rozpotet dila (bez DPH): Voo 1000 ~ 4
Dopracovani navrhu, vyvoj a prototypovani: 15 000 € R =
Projekéni prace a inZenyring 15 000 € =
Vyroba, doprava a montaz 7ks zarizeni pamatniku: 105 000 €
Priprava mista, vC. elektrickych pripojek: 15 000 € S
Priprava zakazky, pravni sluzby, administrativni Gkony, pojisténi, apod. 10 000 €
Cena celkem (bez DPH): 160 000€ A S S g p ;
Predpokladané rocni naklady na provoz pamatniku odpovidaji provozu sedmi malych elektromotord,
spolu s jejich revizemi. A . T
Osazeni dila probéhne v koordinaci se zhotovenim betonovych mol. "9 """"""" -
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SCHEMA 1:5

BETONOVE MOLO 5
DESKA PAMATNIKU S CIDLEM

MOTOR

POHYBLIVE RAMENO

FIXNI NOSNA KONSTRUKCE PRO POHYB PLOVAKU
KOTVENI NOSNE KONSTRUKCE POMOCI CHEMICKE KOTVY
POHYBLIVY PLOVAK
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